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PRODUKTINFO: 

PSD008 er en avanserte batteriladere produsert for 1852MarineQuality. 

 Laderen vil øke batteriets ytelse og forlenge levetiden. 

 

Vennligst les nøye og følg følgende sikkerhets- og bruksanvisninger 

 

SIKKERHET: 

Når batteriet blir ladet, kan det hende at det oppstår bobling i væsken forårsaket av utløsningen av gass. 
Gassen er brannfarlig og området rundt batteriet skal holdes godt ventilert under ladning. På grunn av denne 
risikoen for eksplosiv gass, må du bare koble til og koble fra batteriledningene når strømforsyningen er koblet 
fra. 

Type batterier 

Lader alle batterier utenom NICAD. 

Merknader 

• Når du ikke bruker laderen, må du oppbevare laderen på et tørt sted for å unngå at transformatoren blir 
fuktskadet. 

Reparere 

• Batteriladeren må ikke åpnes. Eventuelle forsøk på modifikasjon eller reparasjon av brukeren medfører tap av 
garantien. 

• Strømledningen til dette apparatet kan ikke byttes ut; Hvis ledningen er skadet, skal apparatet kastes. 

Fare! 

• Unngå å få elektrolytt på huden eller klærne. Det er surt og kan forårsake brannskader. Hvis dette skjer, bør 
du straks skylle det berørte området med vann. 

• Hvis det kommer i øynene dine - vask grundig og søk øyeblikkelig legehjelp. 

• La aldri et frosset batteri lades opp. Hvis batterivæske (elektrolytt) blir frosset, ta med batteriet til et varmt 
område for å la batteriet tine før du begynner å lade. La aldri batteriet ligge på laderen eller omvendt. 

• Ikke rør batteriklemmene sammen når laderen er på. 

• Bruk aldri lader hvis den har fått hardt slag eller på annen måte er skadet.  

 

EGENSKAPER: 

Automatisk og intelligent 9-trinns ladningskurve 

PSD008 styres av en AD-mikroprosessor med 9-trinns ladeteknikk for ladning av batterier, biler, motorsykler, 
snøscootere, traktorer, personbåter, båter etc. 

En mikroprosessor registrerer tilstanden til batteriet og styrer regulatoren for å gi riktig strøm og spenning til 
batteriet (ladningskarakteristikk). Dette gir den beste effekten på ladning og gi batteriet lengst levetid.  
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Spenningskompensasjon: 

På grunn av noe spenningsfall i kablene kan den faktiske spenningen på klemmene på batteriet være lavere enn 
laderens utgangsspenning. En spesiell krets i enheten vil overvåke den sanne inngangsspenningen til batteriet 
og justere utgangsspenningen til enheten tilsvarende. Dette vil maksimere ladningseffektiviteten. 

Beskyttelse mot omvendt polaritet: 

Denne enheten gir beskyttelse mot omvendt polaritet under lademodus, den Røde LED lyser og 
ladningsprosessen starter ikke. Hvis dette skjer, koble straks fra strømnettet, koble den røde krokodilleklipsen 
til positivt (+) batteripol og svart krokodilleklips til negativt (-), 

Koble deretter til strømnettet, og ladeprosessen starter. 

Kortslutningsbeskyttelse: 

Skulle du ved et uhell berøre krokodilleklipsene sammen mens strømmen er på, vil enheten ikke utføre ladning. 
Koble fra strømnettet, koble fra batteri og start prosessen på nytt 

Forsiktig så du ikke berører klippene sammen. 

Charge Memory: 

Hvis strømmen slås av ved ladning, kan PSD008 automatisk starte ladeprosessen på sted den var før 
strømbrudd. 

ADVARSEL: Når laderen er koblet fra batteriet, slettes dette minnet og ladetilstanden må velges på nytt. 

Andre funksjoner: 

Anti gnistbeskyttelse 

Overopphetingsbeskyttelse Det vil gi en advarselssignal hvis feil oppstår 

Vanntett plasthus. IP 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BE

LE

 

PO

ST
pr

 

LC

 

M

1. 

La

2. 

Hu

3. 

Ra

4. 

ETJENING

D lys: 

OWER LED - G

TATUS LED - G
oblem. 

CD display: 

odus-knappe

"STD / SLOW

ngsom ladni

"STD / FAST

urtig ladning 

"AGM / DEE

ask kostnad m

"Tilbakestill"

: 

Grønn farge 

Grønn farge 

en på enhete

W" –modus 

ng med Stan

" -modus

med Standa

EP / FAST" -m

med AGM-ty

" -modus

LED for å ind

LED for å ind

en brukes til 

ndard eller G

ard eller GEL 

modus

ype blybatter

 

dikere Strøm

dikere at bat

å velge fem 

 

GEL blybatter

 

blybatteri

ri 

m er koblet ti

tteriet lades,

forskjellige 

ri 

 

 

l lader 

 Rød farge L

batterilader-

ED for å indi

-modus som 

kere feil elle

 

 vist nedenfo

er batteri 

or: 



En
ba
ba

5. 

En

 

ST

Ve

Pa

1. 

Fje
an

M

Ce
lad

Fo

2. 

Ko
lad

Nå
på

Ad

3. 

Ko
på
sta
sk

 

Hv

Tr

Tr

"ST

"ST

M

M

Ell

"St

n spesiell mo
atteriets ytels
atterileveran

"Strømforsy

ndrer batteri

TART LAD

ennligst les n

asser til 12V n

Klargjøre ba

ern først kap
nbefalt nivå, f

erk: Under in

ellekapslene 
dning å unns

or permanent

Tilkobling 

oble den pos
dekabel(svar

år du har kob
å berøringspa

dvarsel! Ta a

Lading 

oblet til strøm
å sakte ladest
andard ladet
ifter straks t

vis du trenge

inn 1 - Koble

inn 2 - Velg ø

TD / SLOW" 

TD / FAST" -

ODE  for rask

ODE for gjen

er 

trømforsynin

dus for å rek
se. Tilbakest
døren for å f

yning" -modu

laderen til en

NING AV 

nøye før du b

normalt blyb

atteriet 

psene fra hve
fyll opp med

ngen omsten

skal ikke byt
slippe. Det er

t forseglet b

itive ladekab
rt) til batterie

blet PSD008 
anelet vil væ

lltid støpsele

mforsyningen
tadium. Ikon
tilstand og så
il Nor / GEL h

er et alternat

e laderen til s

ønsket modu

Modus for la

modus for ra

k ladning av 

noppta en 12

ng" -modus h

konstruere b
tillingsmodus
få råd om de

us

n strømforsy

BATTERI: 

bruker ladere

batteri, forse

er celle og ko
d deionisert e

ndigheter ska

ttes ut før lad
r uunngåelig

atteri er det

bel (rød) til b
ets negative 

batterilader
ære på i kort t

et ut av stikk

n og batterie
net for sakte 
å snart som M
hurtig og AG

tivt utvalg, fo

strømforsyni

us ved å tryk

angsom ladn

ask oppladin

AGM eller d

2V normal el

hvis du vil at

atteriet ette
sen kan redu
et er nødvend

 

yning med 13

en- 

eglet, fritid el

ontroller at v
eller destiller

al vann fra sp

dningen er fu
 at noen min

ikke nødven

batteriets pos
klemmestilli

en til veksels
tid. 

ontakten før

et, laderen vi
ladning lyse

MODE knapp
GM / Deep cy

ortsett som f

ingen 

ke på modus

ning av et no

g av en norm

yp 12V-batte

ler AGM elle

t ladningen k

er lang batte
usere batteri
dig. 

3,8V fiksespe

ller gelbatte

væskenivået 
rt vann. 

pringen bruk

ullført. Dette
ndre utslipp 

ndig å utføre

sitive klemm
ing (merket 

strøm, vil de

r du kobler a

il automatisk
er, og laderen
pen er trykke
ycle batterila

følger: 

sknappen:

rmalt eller G

mal eller Gel 

eri "Recondi

er Deep batte

kun skal gi 13

ridrift eller e
ets levetid, d

enning, med 

rier mellom 

er tilstrekke

kes. 

e gjør det mu
av syre vil op

e de ovennev

me (merket P 
N eller -). 

n høres en t

apparatet til 

k gå inn i lad
n registrerer 
et, du kan ve
ademodus.

Gel 12V batte

12V-batteri 

tion"  

eri 

3,8V 

etter lang dyp
derfor ta kon

maks. av 5A

10-150Ah 

lig i hver cell

ulig for alle g
ppstå under 

vnte kontroll

eller +). Kob

one i 0,5 sek

eller fra batt

estatus, den
automatisk 

elge ønsket la

eri 

"AGM / DEE

p utladning s
ntakt med 

A strøm. 

le. Hvis det e

gasser som d
ladning. 

ene. 

ble den nega

kunder, og al

teriet. 

n fungerer so
batteriet. De

adetilstand, 

EP / FAST"  

som forringe

er under 

annes under

tive 

lle lysdioden

om standard 
ette er 
laderen 

er 

r 

ne 



SLOW Maks. 2A strømlading FAST Maks. 8A strømlading 

NORMAL angir et vanlig vedlikeholdsfritt batteri, f.eks. Gel Cell, AGM osv. 

DEEP indikerer et vanlig blybatteri eller kalsiumbatteri. 

Trinn 3 - Koble batteriet til å starte ladningen automatisk 

Trinn 4 - Ladningen er fullført. Koble fra klippet og deretter strømforsyningen til laderen. 

 

Batteri Feil - Noen få sekunder etter at du har slått på driftsmodus, vil lampen FAIL LED og LCD Fail-ikonet lyse 
hvis følgende skjer: 

A. Batterispenning> 15 V 

B. Softstart ladespenning mellom 5-8V etter 1 minutt og 8-10V etter 9 timers ladning (for å oppdage feil 
batteritype, for eksempel 6V eller 24V, er laderen kun tilgjengelig for 12V-batteri) 

C. Feil tilkobling av lader og batteripolaritet 

D: Ladningen stoppet under "Desulphation" eller "Absorption" -modus, og deretter trykker du på "MODE" 
knappen for å lades, hvis det fortsatt har det samme problemet, kanskje forårsaket av: 

1. Batteriet er oversulfert 

2. Batteriet kan ikke lades 

3. Batteriet kan ikke holde ladningen 

Under disse forholdene vil batteriladeren stoppe ladning. I tilfelle A B eller D kan batteriet være defekt, og vi 
anbefaler at du kontakter nærmeste batterisenter. Hvis problemet skyldes C, må du sørge for riktig polaritet og 
begynn å lade 

 

Når ikonet Stage 8 og Full lyser, er batteriet fulladet. Batteriladeren skifter nå til Float-modus og krever ikke 
oppmerksomheten til neste gang den brukes, vil den automatisk opprettholde batteriet. 

Hvis ikonet for LCD-trinn 9 lyser, indikerer det at laderen automatisk har opprettholdt batteriet. 

4. Når ladningen er fullført 

Slå av strømforsyningen, trekk ut laderen og koble ledningene fra batteripostene. Kontroller væskenivåene i 
hver celle og fyll opp. Om nødvendig, bruk riktig væske. Sett på plass dekslene. Eventuelt overskudd av væske 
rundt celletoppene skal tørkes av (dette burde gjøres med stor forsiktighet, da det kan være surt/etsende). 

Hvis det er hensiktsmessig, hvis batteriet er fjernet for ladning, må du bytte det og koble til kablene igjen. 
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